一、基本信息

	项目名称
	

	供应商名称
	

	联系人姓名
	

	电话
	

	邮箱
	





二、营业执照


三、法定代表授权书

致：江西省机电设备招标有限公司
（供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的（项目名称）项目征集，全权代表我方处理征集活动中的一切事宜。


                      法定代表人签字或签章：

                                供应商签章：

                                    日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：


附：全权代表及法定代表人身份证原件原色扫描件（正、反面）

说明：法定代表人参加征集，不需要提供法定代表授权书，但需要提供法定代表人身份证明材料。
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四、清单报价（根据附件中的清单填写，可单独提交excel，供应商填写品牌、型号、单价、总价。如清单有缺项或不合适之处，供应商可单独注明）



5、 详细技术参数（供应商按以下格式填写。如有额外补充的，可在最下一行自行增加内容。如以下格式有不当之处，也可提出。）
	参数内容
	供应商填写具体参数

	（一）气动物流
	

	传送方式
	

	控制方式
	

	适用环境温度
	

	最大传输重量
	

	工作负荷
	每天连续   小时，每周连续   天

	传送速度
	     米/秒，能否各收发站设定速度？

	满负荷最大传送距离
	横向  米，纵向  米；能否满足满足项目要求的所有站点间的传送？

	工作原理
	

	系统启动及停止均有缓冲
	是否具备

	自动除去管道内的湿气和冷凝水功能
	是否具备

	传输中如发生断电，数据不会丢失，来电后能自动恢复，继续完成原定操作指令
	是否具备

	在一个多区系统内，每个工作站、每条支线、每个区能够独立关闭或隔离
	是否具备

	一个多区系统的区数量
	   个

	传输瓶抵达接收站时，空压机停止工作，传输瓶才弹出
	是否具备

	控制软件及监控系统的配套硬件参数
	

	若某收发站有故障，关闭此站不影响整个系统的运行；若某一子系统有故障或关闭，不影响其它系统正常运行
	是否具备

	输出传输效率报告功能，能统计每个传输瓶在工作站点的等待时间
	是否具备

	能以图表形式直观显示系统运行状态
	是否具备

	能有效抵御外界电磁干扰，保障信号与电力传输的稳定可靠，适应复杂电磁环境
	是否具备

	电脑可储存监控记录次数
	   次

	控制信号最远可传递距离
	   米

	可设置任意一个收发站为系统兼容回收站，也可在机房专门设置一个回收站
	是否具备

	系统软件可以对接医院HIS等软件
	是否具备

	气动站点具备收发功能，智能收发站负责传输瓶的装入、发出输送地点信号、发出起动信号以及接收传输瓶等操作
	是否具备

	站点框架材质、尺寸
	

	站点发送端配有挡板，可以使用权限收发
	是否具备

	输送管道材质
	能否配置304不锈钢材质

	管道内径尺寸
	

	管道外径尺寸
	

	管壁厚度尺寸
	

	转弯半径
	

	转换器定位方式
	

	转换器的控制器均装有故障诊断软件，当智能收发站、转换器、三向阀发生故障时，自动向每一个智能收发站的画面上和中心控制机发出故障信息
	是否具备

	转换器三向还是四向
	

	系统配置转换中心，转换中心产品具有能在多个分区子系统间进行独立转换的功能
	是否具备，列出分区子系统数量

	转换中心具备存储传输瓶功能，每个分子系统在转换中心具备存储多个传输瓶的能力
	是否具备，列出存储数量

	三向空压机
	是否具备

	风机可实现慢速传输
	是否具备

	变频器集成一体模块式设计
	是否具备

	具有启动检测装置，可辅助系统判断三相空压机工作状态
	是否具备

	气送量
	   m3/min

	最大压差不低于
	   mbar

	风机功率不低于
	   KW

	噪声值符合国家标准，最大值≤
	   db

	风机出风口、进风口、末端装置采用高效过滤器
	是否具备

	过滤等级
	   %

	配备切换器
	是否具备

	配备缓冲器
	是否具备

	三相空压机功率应留有以后系统扩展的余量
	是否具备

	可根据需要安装在楼宇的任何位置
	是否具备

	传输瓶颜色数量
	   种

	内径
	

	长度
	

	两端有双旋盖，保护圈
	是否具备

	传输瓶瓶体采用抗菌涂层
	是否具备

	传输瓶内部安装电子芯片，可实现自动返回功能
	是否具备

	传输瓶可配备低功耗定位模块，实现传输瓶全输送路径的精准定位
	是否具备

	定位精度
	   米

	系统配备检测传输瓶
	是否具备

	系统配备清洁传输瓶
	是否具备

	电源配备：1个电源可供
	≥   个单元（收发站及转换器）

	电源具备防雷击、防杂波、防输出短路保护功能
	是否具备

	单个最远供电距离
	    米

	（二）轨道小车
	

	运载小车的箱体内部尺寸
	

	运载小车的箱体容积
	

	小车最大的净载重量
	

	驱动模式
	

	水平方向速度
	

	垂直方向速度
	

	载小车运行噪声
	

	小车具有机械防撞功能，装有自动接触和停止装置
	是否具备

	小车自带电子锁装置
	是否具备

	小车箱盖配备缓降铰链
	是否具备

	小车在倒挂状态下，运载小车箱盖能够承受的重量是多少
	

	小车自带位置监控通讯装置
	是否具备

	小车内配有紫外线自动消毒装置
	是否具备

	小车可通过设定多种小车类型如区分洁车、污车，可实现专车专用、洁污分离
	是否具备

	小车车身带有 LED 显示屏
	是否具备

	轨道材质
	

	轨道上所有的铜轨下方均安装间隔的绝缘垫块（非全程绝缘套）
	是否具备

	站点轨道背面需配电缆盖板，避免电缆外露
	是否具备

	转轨器运行方向重复定位的精度
	   mm

	转轨器与轨道高差重复定位精度
	   mm

	站点转轨器内置自动保护装置（非护栏式保护装置）
	是否具备

	转轨器运行噪声
	

	系统能规划运载小车的最佳轨道路径
	是否具备

	
各转轨器的转轨次数，每日所有转轨器的转轨次数，需有详细的记录信息为系统预防性维护提供数据支持
	是否具备

	站点控制器显示方式
	

	站点操作人员可根据实际需求设定单次发送的专用密码，小车接收人只有用此密码才可打开小车车盖
	是否具备

	小车发往站点的过程中（包括正常发送和调车），可在目的站点显示屏查看剩余抵达时间以及始发站点
	是否具备

	当错发小车时，可以在站点控制屏操作进行召回小车
	是否具备

	在静脉配置中心站点，配备超载报警装置
	是否具备

	站点调用空车时，除了可以调用空车库中的小车外，系统可优先调用正在驶往停车库的回库小车
	是否具备

	站点具备记录查询界面，可以查询本站的接收和发送记录
	是否具备

	自动回库功能
	是否具备

	科室站点可根据需求调取洁车/污车进行发送相应洁物或污物
	是否具备

	站点显示屏具有一键返回发送站点的功能
	是否具备

	站点呼叫小车等待时间在 10 分钟以内的比例
	   %

	可设置虚拟子站点，实现一个站点多科室共用
	是否具备

	在轨道穿墙的相应部位必须配置常闭式双向防风门
	是否具备

	系统采用集散控制原理，系统实际控制由位于各个区域的区域控制器来执行，中心监控系 统发生故障不影响系统运行
	是否具备

	控制系统中心硬件配置
	

	中央监控系统可查询小车在各站点的停留时间
	

	对系统部件发生的任何故障进行报警提示
	

	可对运行情况做记录，可随时调用历史运输记录
	

	可记录动作部件（如小车和转轨器等）的运行时间和动作次数
	

	系统须能一键生成系统运行报告
	

	电源
	[bookmark: _GoBack]   V

	电源必须有短路保护
	





六、商务条款
1、质保期：××
2、付款方式：××
3、售后服务：××
4、安装实施过程中可能涉及到的打孔等内容，含在投标报价内。
5、......


七、技术加分条款
1、...
2、...
3、...

八、商务加分条款
1、...
2、...
3、...


九、其他材料（供应商认为征集清单有缺少的、设置不合理的、有需要补充的内容等）

