一、基本信息

	项目名称
	

	供应商名称
	

	联系人姓名
	

	电话
	

	邮箱
	





二、营业执照


三、法定代表授权书

致：江西省机电设备招标有限公司
（供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的（项目名称）项目征集，全权代表我方处理征集活动中的一切事宜。


                      法定代表人签字或签章：

                                供应商签章：

                                    日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：


附：全权代表及法定代表人身份证原件原色扫描件（正、反面）

说明：法定代表人参加征集，不需要提供法定代表授权书，但需要提供法定代表人身份证明材料。
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四、清单报价（根据附件中的清单填写，可单独提交excel，供应商填写品牌、型号、单价、总价。如清单有缺项或不合适之处，供应商可单独注明）



5、 详细技术参数（供应商按以下格式填写。如有额外补充的，可在最下一行自行增加内容。如以下格式有不当之处，也可提出。）
	参数内容
	供应商填写具体参数

	医用中心供氧系统由氧气二级减压装置、氧气流量计、压力报警装置（氧气、吸引）、阀门、管道等组成
	是否满足

	氧气终端使用流量
	   L/min

	每层（每区）配置一个氧气控制阀
	是否满足

	系统小时泄漏率
	   %

	终端保证气压
	   Mpa

	系统运行方式
	

	氧气终端可区分其它气体终端
	是否满足

	供氧系统采用二级减压装置
	是否满足

	采用双路减压设计，一用一备
	是否满足

	输入压力
	  MPa

	输出压力
	  MPa

	输出流量
	  m3/h

	二级减压装置中必须设有安全阀，确保出口压力符合使用要求
	是否满足

	二级减压装置的限用物质必须达到相关规范要求，检测铅、镉、汞、六价铬等达到合格使用条件
	是否满足

	二级减压装置的电气安全性及流量满足使用要求，电气安全需要符合GB9706.1规范
	是否满足

	在每层配备气体流量计
	是否满足

	气体流量计测量范围
	   L/min

	气体流量计可显示氧气使用累计量
	是否满足

	在每个病区的护士站设置医用气体压力报警装置
	是否满足

	医用中心吸引系统由医用真空负压机（含真空泵、控制柜等）、真空罐、阀门、管道等组成
	是否满足

	负压机组最大抽气量
	

	工作压力调节范围
	

	吸引站噪声
	

	电机功率
	

	吸引终端抽气速率
	

	泵自动启停参数
	

	真空泵电机功率
	

	极限真空
	

	工作调节范围
	

	泵工作自动启、停参数
	

	配置1台电控柜
	是否满足

	在吸引中心站内配置2台真空罐
	是否满足

	规格
	m3

	材质
	

	工作压力
	

	医用压缩空气系统由无油涡旋式空压机、自动控制柜、干燥机、三级精密过滤器、储气罐、管道、阀门等组成。压缩空气机房是医用压缩空气系统的核心，压缩空气通过减压装置和管道输送到各个快速插座终端处，作为呼吸机、麻醉机的驱动动力
	是否满足

	医用设备带材质
	

	设备带宽度
	

	高度
	

	壁厚
	

	设备带内部结构具有强电、弱电、气体管路分槽安装功能
	是否满足

	铝合金设备带外表面经静电喷塑（颜色根据院方需求调整）
	是否满足

	设备带上设置氧气、吸引、空气等自封式快速插座、维修阀、漏电保护开关,电源插座、床头灯和灯开关等，全部采用嵌入式安装
	是否满足

	设备带上氧气支管设有维修阀
	是否满足

	设备带上气体终端采用德标式自封插拔快速接头，可插入氧气湿化瓶、麻醉机和呼吸机等医疗器械的气体插头
	是否满足

	设备带安装高度为中心距地面1.4米
	是否满足

	设备带达到0级防霉等级
	是否满足

	设备带涂料经过抗菌测试，能达到Ⅰ级抗菌效果
	是否满足

	大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等抗菌率≧99.9%
	是否满足

	设备带经过盐雾试验，试验后设备带样品表面无明显锈蚀、褪色现象
	是否满足

	设备带为集成性医疗设备带，设备带上安装有氧气、吸引自封式快速插座、维修阀、漏电保护开关,电源插座、床头灯和灯开关等，设备带须通过GB9706.1电气安全测试
	是否满足

	气体终端产品具有符合YY0801.1-2010《医用气体管道系统终端第 1 部分：用于压缩医用气体和真空的终端》
	是否满足

	气体终端符合IP5X外壳防护
	是否满足

	气体终端有插入设备及无插入设备的泄露量
	   mL/min

	气体终端安全防火等级
	

	气体终端产品需经过中性盐雾试验的检测
	是否满足

	气体终端具有不少于80000次插拔性能检测
	是否满足

	终端压力
	

	终端流量
	

	管道的支架必须安装牢固，足以承受管道和施工期间的压力。管道与支架之间用管卡固定，管道转弯和三通处必须设支架固定
	是否满足

	氧气管道不允许与导电线路、电缆线路共架敷设或交叉接触，不允许与燃气、燃油管道共架敷设
	是否满足

	管道应可靠接地，其接地与大地接地干线连接
	是否满足


[bookmark: _GoBack]


六、商务条款
1、质保期：××
2、付款方式：××
3、售后服务：××
4、安装实施过程中可能涉及到的打孔等内容，含在投标报价内。
5、......


七、技术加分条款
1、...
2、...
3、...

八、商务加分条款
1、...
2、...
3、...


九、其他材料（供应商认为征集清单有缺少的、设置不合理的、有需要补充的内容等）

